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La Storia Gia nel 1903 viene

approvato il progetto per
la tranvia elettrica e la
prima (in Mestre ma
anche nel Veneto) tratta
elettrificata venne
realizzata nel 1905

per collegare Piazza
Ferretto (allora Piazza
Umberto 1) alla Stazione

Nel 1891 fu costituita la Societa

Anonima Tranvie Mestre-S.Giuliano e

furono posati i primi binari su un 0
percorso di 4.3 km per il collegamento 192
tra Piazza 27 Ottobre e S.Giuliano
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Il tracciato
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Il sistema adottato







| lavori preliminari:
spostamento sottoservizi
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La piattaforma
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Lo sviluppo del sistema —
Aeroporto e Venezia




|| tracciato






occesso orea implanti ﬂk

con scala di servizio [ tornelli
ascensore —\ ascensore parapetto sovrappassa pedonale

M T l o0
T I T

1
‘ —— > SOTTOPASSQ PEDONALE DI
— COLLEGAMENTO CON L’AEROSTAZIONE

Locali impianti

BANCHINA
DI STAZIONE

BANCHINA
DI STAZIONE

BANCHINA /
DI SERVIZIO
1AOLZ,AOJ—L‘SOLL‘BO‘LLLSOj—LZAOJ—iBOﬁ
0.60 0.60

0.40  0.40

7.90 T 4 17.21

26.1
* STAZIONE PHILOVENEZ) © AN






La fermata di Fondamenta Nuove

Risalita merc

Risalita passeggeri

Area di Stazione

Passaggio Pedonale

Ipotesi seconda
galleria




La fermata di Fondamenta Nuove (lI)

Costituira il nuovo punto di accesso dalla terraferma al centro storico di Venezia;
I'area di stazione si trova a circa -19 metri e prevede la possibilita della gestione
del traffico merci.

Per raggiungere l'area di risalita in corrispondenza della fondamenta sara
necessario percorrere un tunnel pedonale di circa 60 m.






L’ipotesi di sviluppo complessivo



Grazie per la cortese attenzione




